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Maison de
I'agriculture et de
la forét a Panazol

Fort de la qualité de ses espaces naturels et d'un riche boise-
ment forestier, le Limousin conserve une activité rurale soute-
nue. Symbole de ce dynamisme, une nouvelle institution va
rassembler prochainement sous un méme toit tous les repré-
sentants des activités agricoles et forestiéres de la région pour
donner lieu a la Maison de la ruralité.

e site oll est implantée la Maison de la
I_ruralité domine la Vienne et ouvre de
larges perspectives sur la ville de Limoges
qui s'étend sur l'autre rive. Le batiment,
actuellement en fin de chantier, s'étage
dans la pente en suivant le profil du terrain.
Sa silhouette générale en gradins découpe
de grandes toitures-terrasses plantées qui
en atténuent I'impact dans le paysage,
comme si le sol naturel avait été découpé et
reporté en toiture pour que puissent se glis-
ser dessous les espaces d'activités.
L'ensemble, réparti en trois secteurs fonc-
tionnels, forme des unités distinctes mais
interdépendantes, alignées le long des
courbes de niveaux. Un premier corps de
batiment regroupe tous les services du pole
agriculture, distribués sur 3 étages, et a
I'autre extrémité, se trouvent les bureaux du
pole forestier implanté sur un niveau
unique. Entre les deux, le pole commun
forme une articulation entre les précédents.

Il comporte le hall d'accueil principal, une
salle de conférences, des salles de réunions
et le restaurant qui se prolonge par une ter-
rasse tournée vers la vallée. Une rue inté-
rieure, taillée dans la hauteur des volumes,
traverse les 3 entités et assure la continuité
entre les différents services. Recouverte
d'une verriére sur toute sa longueur, la rue
irrigue de lumiére les espaces intérieurs qui
se répartissent de part et d'autre de cet axe
en espaces servants et espaces servis. Ainsi,
une bande continue, paralléle a la rue et
située le long de la fagade est, forme une
zone technique ol sont regroupées les cages
d'escalier et d'ascenseur ainsi que tous les
blocs sanitaires. Les espaces de bureaux se
développent de l'autre coté de la rue, sur de
grands plateaux dont la fagade ouest s'ouvre
sur le paysage. Pour tenir compte de la rela-
tive épaisseur du batiment, des patios et
une succession de bandes lumineuses, trai-
tées comme des serres intérieures, appor-

A Zone d'articulation entre le pdle
agriculture et le pdle commun.

< La fagade est rend lisible le
principe des espaces servants
(couverts de zinc) qui irriguent les
volumes de bureaux.

» Ci-contre, de gauche a droite : le
systéme poteaux-poutres détermine le
dessin des fagades ; I'une des serres
perpendiculaires a la rue intérieure
conduit la lumiére au coeur du
batiment ; le plancher collaborant sur
bac acier reste apparent.
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tent lumiére et ventilation naturelle au
ceeur de I'édifice. Elles recoupent, per-
pendiculairement a la rue, les plateaux de
bureaux en unités de taille plus petite.
Cette hiérarchisation des espaces inté-
rieurs donne une meilleure lisibilité des
volumes et facilite I'orientation du per-
sonnel dans un ensemble qui s'avére
d'une assez grande complexité.

Construction durable

Lors du concours d'architecture, I'orienta-
tion HQE du programme mettait I'accent
sur les énergies renouvelables sans spéci-
fier le recours a une technologie ou des
matériaux particuliers. A cette question,
le projet lauréat apporta une premiére
réponse par |'exceptionnel compacité du
plan qui avec plus de 25 m de profondeur
assure un comportement thermique pas-
sif du batiment par le contréle efficace
des déperditions calorifiques. La mise en
ceuvre de vastes toitures-terrasses végéta-
lisées complete le dispositif en fournis-

¥V B> Principe des structures en porte-
a-faux maintenues par des tirants en
lamellé-collé ; en haut : les diférents
éléments d’ossature ; ci-dessous : les
phases d’évolution du chantier.
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sant un excellent régulateur thermique
d'été et d'hiver. La construction en bois
s'est imposée pour ses qualités environ-
nementales intrinséques. Matériau renou-
velable, il consomme moins d'énergie que
les autres pour sa transformation et sa
mise en ceuvre. Sa faible conductivité
thermique et ses qualités d'isolation par-
ticipent & la réduction des dépenses de
chauffage au cours de I'exploitation du

A L’assemblage de quatre poutres de
hauteur variable sur un poteau est
réalisé par des ferrures en ame avec
scellement par des tiges d’acier.

< Les poteaux sont fixés en pied sur
une ferrure d’embase a section carrée.

V¥ La rue intérieure, couverte sur toute
sa longueur par une verriére, constitue
I'un des éléments structurants du pro-
gramme.

béatiment. Un résultat encore amélioré ici
par la présence d'une chaufferie au bois.
Sur un plan strictement constructif, la
légéreté des structures et leur rapidité de
montage réduisent |'impact du batiment
sur I'environnement de fagon permanente
aussi bien qu'en phase chantier.

Le batiment, ainsi principalement réalisé
en bois, comporte une structure porteuse
poteaux-poutres en lamellé-collé, implan-

tée sur une trame carrée de 6 m de c6té,
a laquelle est associé un plancher colla-
borant composé d'un bac acier sur lin-
coirs avec une chape en béton. Ce prin-
cipe développe des surfaces libres de
36 m2, parfaitement adaptées a I'activité
de bureaux et permet une grande sou-
plesse d'adaptation de I'aménagement
intérieur. Les poteaux de section carrée
de 21 x 21 cm supportent des poutres
composites d'une hauteur de 80 cm.
Elles sont formées de 2 membrures
hautes et basses de 21 cm, reliées par
une ame latérale en lamellé-collé. Ce des-
sin particulier de la poutre permet d'obte-
nir en facade une lecture constante de
I'épaisseur de la structure a I'horizontale
et & la verticale. Tous les assemblages
poteaux-poutres ont été préparés en ate-
lier et réalisés selon la technique des
tiges métalliques scellées a la colle de
polyuréthane. Le systéme de contrevente-
ment est repris par les voiles de béton qui
abritent les ascenseurs.

Les fagades des bureaux alternent menui-
series vitrées toute hauteur et panneaux &
ossature bois revétus d'un bardage hori-
zontal en Douglas brut de sciage, traité
classe 3. Les espaces servants se distin-
guent par un revétement en zinc a joint
debout horizontal, posé sur voligeage, qui
révéle a |'extérieur la structuration interne
du batiment. Le choix de ce registre de
teintes et de matériaux anticipe sur le
futur grisaillement du bardage en Douglas
et réalise une alliance pertinente entre
bois et zinc. En écho & ce jeu de matieres,
la juxtaposition des espaces, faits d'em-
boitements d'oll émergent frontalement
des volumes suspendus, donne du dyna-
misme a I'édifice tel qu'on le découvre
depuis le parvis d'accueil.

Ensemble foisonnant dans son dévelop-
pement spatial et ses structures, il atteint
un juste équilibre en facade ouest, par
son ancrage dans le site dont le relief
parait naturellement prolongé par ['étage-
ment des volumes dans la pente et la
ligne de rive qui va decrescendo suivant
|'abaissement progressif des niveaux des
trois corps de batiment. m
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